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VAPOR PHASE 
VP500 EASY

Vapor Phase è un forno “intelligente” che sfrutta 
il principio !sico del vapore per la saldatura dei componenti smd.

- Controllo automatico  del ciclo di saldatura
- Ambiente inerte 0 ppm
- Nientre stress termico componenti
- Dimensioni del cestello 505 x 505 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Descrizione VP500 Impianto frigor interno
Dimensione cestello di carico PCB 505 x 505 mm Zona di ra!reddamento PCB all’interno della camera di rifusione
Altezza max. PCB 120 mm Camera di rifusione in acciaio inox
Capacità Galden circa 3 kg Ventole di ra!reddamento PCB 2 nel lato top
Coperchio a chiusura ermetica Prog. della potenza di riscaldamento del liquido sì
Vetro d’ispezione Posizionato sul lato top del coperchio Rubinetto scarico Galden sì
Pannello di controllo display alfanumerico digitale Livello liquido frigor sì
Avviso acustico a "ne ciclo sì Prog. digitale temperatura liquido frigor sì
Durata del processo di saldatura variabile aut. da 4 a 6 min. circa, dipende dalla massa termica PCB Alimentazione elettrica 380 V ac 50/60 Hz
Tempo di riscaldamento forno circa 15 min. Potenza nominale 5,5 kw
Auto calibrazione per il tipo di liquido impiegato sì Dimensioni esterne 750 x 750 x 110 (h) mm
Visualizzazione dei parametri di lavoro sì Peso circa 200 kg


